NOTAS:

D1-DimensSes em centimetros.

P1
80X80 02—-0 dimensionamento das sapatas poder6 ser alterado em fungio do
E cficulo estrutural, desde que se mantenha a tensSo méxima admissivel. as dimen—
[% @ gm EN“ §§“‘5 g%: % |t aies minimas e cota de assentamento da fundagdo (C.AF).
X8O 2
%‘; g;m m 03—As sapatas estdo locadas em relagio aos pilares respectivos. Os pilares devem

ser locados conforme Projeto Estrutural.
04—Documentos em referéncia

—Planta de locagtio e carga dos pllares na fundaglio elaborado pela Pretti Calcullstas
Associados — Eng" Bruno de Moraie Pretti — CREA 4802 D/ES
: ﬂ N 1000—EST-001-0101-LOC—GER-RO1

P11

pela ATP no periodo de 08/10 a

o 065-Tensdo méxima admissfvel: 2,50 kg/cm2.
80X80

60 08—-As serlio ser a céu aberto, de forma a

delxar uma camada de 20cm acima da cota de assentamento da fundaglio, que

deverd ser atingida com escavaglio manual. Caso ocorra escavaglio abaixo da CAF,

;
e et + somper oot e 898 o s o 04 20

de Se praver durante as da fundaglio,
evitando—se aseim deslocamento de solo.

PROJEGAO DO PISO

ﬂ}so X v E‘!E 07-Deve—se prever cintamento rfgido nas sapatas em duas diregSes ortogonals de
2% 5 P13 E ] 80%s0 forma a obter malor rigidez na fundaglio e absorver eventuais deformagSes e
sl i _— o o L8 it
i&n 52 ﬂ;ﬂo esforgos.
8i%s0 80x80 80X80
08—As estruturas enterradas como ocisternas, fossas, filtros e eumidource, deverfio
estar aofastadas das sapatas conforme Detalhe 1.

09-0s as e/ou de cliculo
geotécnico constantes deste projeto sSo vélidos exclusivaments poro o obro o
que se refere, devido ds condigSes de localizaglio. da natureza do subsolo, do
nivel d'6gua, das caracterfsticas da edificogio @ dam cargas aplicadas.
Qualquer divergéncia entre o previsto pelas sondagens e o constante deste pro—
Jeto detectado durante a execuglio, deverG ser comunicado 3 AREIA BRANCA
ENGENHARIA, para adequaglio do que se fizer necessdrio.

PLANTA DE LOCAGAD DAS SAPATAS
ESCALA 1/75

10-Este projeto obedece em geral & NBR 6122/2019 — Projeto ¢ Execugtio de
FundagSes da ABNT, 3 qual deve ser seguida nos oasos omissos.

ESPECIFICAGOES DAS SAPATAS

DETALHE 1
ICARGA DE] SOBRE— DIMENSAO| TENSAQ CAF ESCALA
PILAR | PROJETO| CARGA | SAPATA | SAPATA |APLICADA
(&) () (em) |(kg/em2){  (m)
P1 2 — S1 BOX80 0,33 (=) 1,50
P2 4 - s2 80X80 0,66 (=) 1,50 B CISTERNA, d1 > 1,00m
P3 g - s3 BOX80 1,48 (=) 1,50 E ALTRG OU
P4 12 - s4 80X80 1,97 (=) 1,50 dmssﬂ NA & SUMIDOURO
ps 10 ss 80X80 166 | (=) 1.50 FILTRO OU I A CONGRETO CAF.
= : =) 1 — 9l SIMPLES ] SAPATA )1,50m
P6 12 - s6 80X80 1,97 (=) 1,50 SUMIDOURO b )
P7 2 - s7 B80X80 0,33 (=) 1,50 SAPATA
P8 3 - s8 80X80 0,49 (=) 1,50
P9 9 - S9 B80X80 1,48 (=) 1.50
P10 13 — S10 B80X80 2,13 (=) 1,50
P11 5 - st B8OX80 0.82 (=) 1.50 PLANTA CORTE BB
P12 7 — S12 B80X120 0,77 () 1,50 SEM ESCALA ESCALA
P13 10 - S13 80X80 1,64 (=) 1,50
P14 7 — S14 BOX80 2,13 () 1,50
P15 9 - s15 80X80 1,48 (=) 1,50
P16 12 — S16 BOX80 1,97 () 1,50
P17 7 - s17 80X80 0,66 (=) 1,50
P18 2 — S18 BOX80 0,32 () 1,50
P19 3 - s19 80X80 0,48 (=) 1,50
P20 12 - S20 8OX80 0,32 (=) 1,50
ObservagBes:
No dimensionamento das sapatas, as cargas foram majoradas
em 5X devido ao peso préprio da estrutura de fundaglo.
Z2Z Avenaria estrutural — 2,15 tf/m — CAF (-)0,60m
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