NOTAS :
863 25 01 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS.
02 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL
03 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
04 — AGOS:
CA-50:  Fyk = 500 MPa
CA-60:  Fyk = 600 MPa
056 — DIRETRIZES MINMAS PARA A DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONGRETO:
AGRESSIMIDADE AMBIENTAL DA EDIFICAGAO: CLASSE Il (FORTE/MARINHA)
# NAO £ PERMITIDO O USO DE ADITNOS CONTENDO CLORETOS EM SUA COMPOSIGAO
08 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSNVAS:
PISO ARMADO = 3,0 ¢m
30x20 TODOS 0S OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAGAO = 4,0 cm
s8 (CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGAO SEGUNDO NBR6118/14)
07 — CARACTERISTICAS DO CONCRETO:
RESISTENCIA CARACTERISTICA (Fck) = 30 MPa
e 285 _ 1l |_a A CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 330 Kg/m3
-| RELAGRO AGUA-CIMENTO MAXIMA (a/c) = 0,35
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] 15x60 C1 s MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: 30672 MPa

666 15 DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 18 mm
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f 08 — VIDA GTIL PREVISTA (VUP): MINIMO DE 50 ANOS COM INSPEGOES PERIGDICAS A CADA 3 ANOS
ARMADO E MANUTENGOES NO MAXIMO A CADA 13 ANOS. (NBR 5674—1998)
h=10 00 — NBR6118/2014 — TAB. 13.3 (LIMITES PARA DESLOCAMENTOS)
O PROJETO ESTRUTURAL SEGUE ESTRITAMENTE OS LIMITES ESTABELECIDOS EM NORMA PARA
ACETTAGAO QUANTO AD ESTADO LMITE EM SERVIGO.
10 — PRECAUGOES ESPECAIS DEVERAO SER TOMADAS QUANTO A CURA DO CONCRETO, MANTENDO A
SUPERFICIE DO MESMO GMIDA E PROTEGIDA.
11 -A GAD DA € DE IDADE DA E DEVERA CONTAR COM A
CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA OBEDECER
PISO PISO AS RECOMENDAGOES DA NBR-14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS.
ARMADO ARMADO 12 - PROJETO DE E € DE IDADE DA CONSTRUTORA OU DO
h=10 ° R RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.
F o [ s ¥ 13 — OS QUANTITATIVOS DE AGO, FORMAS E CONCRETO, DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL
| 1o TECNICO DA OBRA.
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s17 st CARREGAMENTOS

3
BOxB0 CARGA DE 100 Kgf/m2
4] 15x60 7| (4] M7| SOBRECARGA DE UTILIZAGRO: 300 Kgf/m2
TWOLO VAZADO: 150 Kgf/m2
CARGA DE ALVENARIAS: * BLOCO DE CONCRETO: 220 Kof/m2 (PERIFERW)
* (CARGA DO_m2 DE_ALVENARIA) MULTIPLICADA PELA ALTURA, APLICADA LINEARMENTE, SEGUNDO ARQUITETUI
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QUANTITATIVOS
ELEMENTO AREA DE FORMAS | VOL. CONCRETO

7 = connua FISO_ARMADO (t_ﬂ—z— 468

CINTAS + SAPATA CORRIDA 359 32.1
12001 11513 ! I, 1025
" 1 ’ * * - = MORRE SAPATAS + PILARETES 46 5.4

LEGENDA DE PILARES
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( ) FORMAS DA FUNDACAO J ]:E_m TOTAL 705 43
ESCALA 1:75
AREA ESTRUTURAL: 469 m2
NOTAS: NOTA:
1 - SEGUIR TODAS AS PRESCRIGOES E RECOMENDACOES DO PROJETO GEOTECNICO PARA EXECUGAO DAS FUNDAGOES;
2 — AS INFORMAGOES DE DIMENSOES EM PLANTA DAS SAPATAS, TENSAO ADMISSVEL DO SOLO E COTA DE ASSENTAMENTO FORAM OBTIDOS DO PROJETO GEGTECNICO. ESTE PROJETO FOI A DE oL .
3 — FOI ACORDADO COM O PROJETISTA GEOTECNICO QUE AS CARGAS PROVENIENTES DO PAVIMENTO TERREO SERAO INTEGRALMENTE TRASMITIDAS DIRETO PARA O SOLO. UMA ESTRUTURA NOVA. NAO UTILZAR NEM APROVEITAR NENHUM
CASO 0 SOLO NO LOCAL NAO APRESENTE CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RESISTIR A ESTAS CARGAS, 0S PROJETISTAS DEVERAO SER CONSULTADOS. ELEMENTO ESTRUTURAL EXISTENTE OU ANTIGO. mm&m
4 — TRECHO DE CASO ESSA NAO SEJA DEMOLIDA, DESCONSIDERAR AS CINTAS QUE PASSAM NESTE TRECHO. 1 ¢ 10mm
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s3 ] S4 S5 ] S6 ] s7 % s DETALHE A SER IMPLEMENTADO NA PAREDE DE ALVENARIA
RAL QUE IRA CONSTITUIR OS _NOVOS BANHEIROS,

s2 ]
ESTRUTUI
CORTE A—-A CONFORME INDICADO NA PLANTA DE FORMAS.
ESCALA 1:75

DETALHE 01: PREENCHIMENTO

FUROS ALVENARIA ESTRUTURAL
ESCALA 1:20
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CORTE B-B
ESCALA 175 COTA DE ASSENTAMENTO DAS
VIGAS DA FUNDAGAO
NOTA: NTV — NNEL DO TOPO DA VIGA; NIVEL DO PAV. TERRED = +46
VIGAS NTV (cm)]
s, |c1 c2 € sct [+ |
o = o Ll ° = P12
| q. o COTA DE ASSENTAMENTO DAS SAPATAS
= NOTA: CAF — COTA DE_ASSENTAMENTO DA FUNDAGAO;
o2 o B NIVEL DO PAV, TERREO = +46
2 [ SAPATAS CAF (cm)]
5 [ToDAS AS saPATAS [-to+ |
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CORTE C—C CORTE D-D CORTE_ESQUEMATICO
ESCALA 1:75 ESCALA 1:75 ESCALA 1:200

SECRETARIA DE_MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI GOVERNOIDO ES' TA;ADO DO ESPIRITO SANTO
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PROJETO BASICO DE ESTRUTURA
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