PERFIL C LISTA DE MATERIAL — ESTRUTURA METALICA
8520:2,00
T /’ 00, ITEM ITEM DESCRIGAO LI | PESO (ko)
I W1 I PERFAL | — W150x13.0 kg/m 680 m 884
g VIGAS
~ M2 I PERFIL | — W310x32,7 kg/m 510 m 1668
P‘-‘\“%m PERFIL C
127:50x17x2.65 E E il L PERFIL C 127x50x17x2,65mm 2070 m 1485
|:— 160
, V401 g N N H t¥eezs | TERGAS T2 C PERFL C 200x75x20x2.00mm 166.1 m 985
; H £460 = H 3000 t
V308 L L L SUPORTES ™ CANTONEIRA 4”x4"x1/4" 270 m 265
I va00 - i iioiiTiiDiiIDe R e |
' v ] AGULHA BAR. RED. # 10mm (AGO CA-50) 588 m 37
l - H
| g P14 H P4 CONTRMENTAMENTO BAR. RED. # 16mm (AGO CA-50) 280 m “
")
_ - - -l —_ - - —_— CHAPAS CH. 480x800x10mm 4.6 m2 343
: o N B Om HoH - TE 0 06 DHA#;HE A 4 CHUMBADORES PBA ANCORA
ESCALA 1:50 X, ES
| o (189 CHUMBADORES| fCHUMEADOR & un. —
r
DETALHE B CHAPAS CH. 200x600x10mm 0.3 m2 23
CORTE G—G — TELHADO 07 PLANTA — CHUMBADORES 2% 2 CHUMBADORES PEA ANCORA
o= (20 CHUMBADORES| 2, CHUMBADOR 4 —
DETALHE C CHAPAS CH. 480x650x10mm 5.0 m2 373
(16x) CHUMBADORES| # CHUMBADORES PBA ANCORA
VIsTA 3 64 un. -—
CH. 200x600x10mm REF, xizhiae
T CANTONEIRA 4"x4"x3, .
DETALHE D | CANTONEIRA /8" 86 m 127
|| - 43’ 2 CHUMBADORES PBA ANCORA
(439 CHUMBADORES| 2 CHUMEADOR 8 wn. —
T\ E PLANTA — SUPORTE VIGA
| . - CH. 400x200x10mm DETALHE E CHAPAS CH. 880xB50x10mm 12 m2 %0
e ICORA X1241 2%, 6 CHUMBADORES PBA ANCORA
. o a5 (2) CHUMBADORES| 5 CHUMBADOR 12 un. —
00 100 CHAPAS CH. 300x200x10mm (BASE) 0.1 m2 8
DE CONCRETO
FORMAT DETALHE F CHAPAS CH. 300xB0x10mm (TRIANG. SUPORTE] 0.1 m2 8
| EGRAANA (1x)
CHUMBADORES| BAR. RED. ¢ 125 (AG0 CA-50) 12m 2
DETALHE A: CHAPA DE APOIO DA DETALHE B: CHAPA DE APOIO DA VIGA POSICIONAR A CHAPA DE APOIO NO TOPO
VIGA VM1 — TELHADOS 01 E 04 (16x) VM1 — TELHADOS 01 E 02 NO PILAR P5 (2x) DO PILAR P10 E P16 PARA APOIO DA VIGA W2 CHAPAS CH. 400x200x10mm (BASE) 02 m2 15
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20
DETALHE G: CHAPA DE APOIO DA DETALHE G CHAPAS CH. 400xB0x10mm  (TRIANG. SUPORTE] 0.1 m2 8
VIGA VM2 NOS PILARES P10 E P16 (2x) (2%)
ESCALA 1:20 CHUMBADORES| BAR. RED. # 12,5 (AGO CcA-50) 24 m 3
VISTA - CH. 150x200x10 X
PLANTA — CHUMBADORES DETALHE H CHAPAS mm 0.1 m2 8
8 CH. 300x200x10mm oy
g () CHUMBADORES| BAR. RED. 8 12.5 (GO cA-50) 18m 2
—*
[] mm .
DETALHE | CHAPAS CH. 480xB00x10mm 03 m2 22
g 1x 4 CHUMBADORES PBA ANCORA
X 75 een s g (1x) CHUMBADORES| A CHUMBADOR 4un —
-+ #
CHAPAS CH. 480x600x10i ..
8 I PLANTA — SUPORTE VIGA DETALHE J - i -
- - 1% 4 CHUMBADORES PBA ANCORA
(1x) CHUMBADORES| A CHAMEADOR tun —
TOTAL 8419
DETALHE C: CHAPA DE APOIO DA
VIGA VM1 — TELHADOS 02 E 05 (16x)
PILAR P8,
ESCALA 1:20 FILAR P1(/
PILAR P19’
POSICIONAR A CHAPA DE APOIO NO TOPO POSICIONAR A CHAPA DE APOIO_NO TOPO NOTAS :
DO PILAR PG PARA APOIO DA VIGA VM2 DO PILAR PS/P11/P19 PARA APOIO DA VIGA Wi2 01 — COTAS E DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
02 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
DETALHE F: CHAPA DE APOIO DA DETALHE H: CHAPA DE APOIO DA VIGA 03 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
VIGA VM2 NO PILAR P6 VM2 _NOS PILARES P8,P11_E P19 (3x) 04 - m Ak = 500 WPa
CASO 01: CASO 02: ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 ' -
TERCA CHEGANDO EM ELEMENTO DE CONCRETO | TERCA CHEGANDO EM. ALVENARIA CERAMICA CA-60:  Fyk = 600 MPa
OU BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO: OU BLOCO DE CONCRETO VAZIO: PERFIS 1%, U" E “C": ASTM A36 — fy = 250 MPg;
VISTA CORTE VISTA CORTE VISTA PERFIS CHAPA DOBRADA E CHAPA DE APOIO: ASTM A36 — fy = 250 MPg;
SUPORTE: VISTA PAREDE g CH._480x600x10mm CH. 480x600x10mm CORTE 05 — VIDA OTIL PREVISTA (VUP): MINIMO DE 50 ANOS COM INSPEGOES PERIODICAS A CADA 5 ANOS
T1/T2 _CANTONEIRA ESPAGO SUFICIENTE NA = = E MANUTENGOES NO MAXIMO A CADA 15 ANOS. (NBR 5674—1999)
\ DA SNCLOUR B TERGh  CHUMBADORES. 1/2° 06 — NBRBB0O/2008 — ANEXO C (LMITES PARA DESLOCAMENTOS)
| LI\ FIXAGAO DA PECA. & _+'-+'W¥ﬂﬂ# © PROJETO ESTRUTURAL SEGUE ESTRITAMENTE OS LIMITES ESTABELECIDOS EM NORMA PARA
AT A ACEITAGAD QUANTO AO ESTADO LIMITE EM SERVICO.
[NCHUMBAR COM "GROUT" A% 8 . 07 — A EXECUGAO DA E DE IDADE DA E DEVERA CONTAR COM A
ABERTURA l+_ &1 _+' e M2 CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS.
! ”“‘W : : | 08 — PROJETO DE E £ DE IDADE DA ou Do
B IRA X12414C] 8 RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.
DETALHE D: CANTONEIRA DE APOIO TERGA d 240 lizg = liod 240 sz MJ 09 — OS QUANTITATVOS DE AO, FORMAS E CONCRETO, DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL
T1_— TELHADOS 01, 03, 04 E 06 “ TECNICO DA OBRA.
T 5 10 — SOLDAS DEVEM SER REALIZADAS CONFORME A AWS, COM UTILIZACAO DE ELETRODO E 70XX;
* (BLOCOS PREENCHIDOS) 11 — TODA ESTRUTURA METALICA DEVE SER LIMPA E PROTEGIDA CONTRA CORROSAO;
12 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA DEVERA SER ACOMPANHADA PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA;
DETALHE I: CHAPA DE APOIO DA DETALHE J: CHAPA DE APOIO DA 13 — A LISTA DE MATERIAL E PRELIMINAR, DEVENDO SER CONFIRMADA PELO FABRICANTE;
VIGA VM2 — TELHADO 06 (1x) VIGA VM2 — TELHADOS 06 (1x)

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ia de Mobilidade  Inf

ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
CREA ES-024400/D WISTOES / ARTn': 0820210080002

| CONTRATO!

EMISSAO INICIAL JUN, ZE‘

CREAI WSO ES: / ARTn:

PROJETO BASICO DE ESTRUTURA
FORMAS DA TURA
PLANTA BAIXA E DETALHES
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